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RESUMO

Este documento fixa a sistematica a ser adotada para
a execucdo dos pisos de obras prediais, abrangendo
0s materiais, equipamentos e os procedimentos para a
execucdo, bem como as fases de inspecdo, mediante
o0s controles de material e da execucao, e os critérios
de aceitacdo e rejeicdo .

ABSTRACT

This document presents procedures for the execution
of ground covering. It presents requirements
concerning  materials,  equipment,  execution,
ambiental preserving, quality control and the criteria
for acceptance and rejection of the services.
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0 PREFACIO

Esta Norma estabelece a sistematica a ser empregada
na execucdo e no controle da qualidade do servico em
epigrafe.

1 OBJETIVO

Estabelecer as exigéncias basicas a serem adotadas na
execucdo do revestimento de piso das edificacOes.

2 REFERENCIAS

Para o entendimento desta Norma deverdo ser
consultados os documentos seguintes:

a) DNER-ES 301/97 - Pavimentagdo - Pavimento
Flexivel - sub-base estabilizada
granulometricamente;

b) DNER-PRO 361/97 - Procedimentos para
similaridades de materiais de construcao;

c) ABNT NBR-6451/84 (EB-14) - Taco de
madeira para assoalho;

d) ABNT NBR-12655/92 - Preparo, controle e
recebimento do concreto.
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3 DEFINICAO

Para os efeitos desta Norma, € adotada a definicéo de 3.1.

3.1 Revestimento de piso - camada executada com o objetivo de dotar a edificacdo de um
acabamento de piso, adequado ao uso a que se destina a area construida.

4 CONDICOES GERAIS

Os servicos contratados serdo executados, rigorosamente, de acordo com o projeto, desenhos, e
demais elementos nele referidos.

5 CONDICOES ESPECIFICAS

5.1 As pavimentacdes so poderdo ser executadas apds o assentamento das canalizacoes.

5.2 A argamassa para o0 assentamento de ladrilhos ceramicos ndo conterd cal, para evitar o
aparecimento de manchas brancas na superficie das pecas.

5.3 As pavimentacdes de areas destinadas a lavagem, ou sujeitas a chuva, terdo o caimento
necessario para perfeito e rapido escoamento da agua para os ralos. A declividade ndo serd inferior a
0,5% (meio por cento).

5.4 Na pavimentacdo de ceramica, os ladrilhos serdo assentados de modo a deixar juntas
perfeitamente alinhadas, de espessura minima e tomadas a cimento branco ou Portland comum.

5.4.1 Para o assentamento de ladrilhos sera usado argamassa de cimento, areia e saibro macio no
traco volumétrico de 1:2:3. Na falta de saibro, a substituicdo por argamassa de cimento areia no
traco volumetrico de 1:5. De preferéncia, o assentamento sera com argamassa de alta adesividade.

5.4.2 Depois de determinada a pega da argamassa, sera verificada a perfeita colocacao, percutindo-
se os ladrilhos e substituindo-se as pec¢as que ndo apresentem completa seguranca.

5.4.3 As juntas ndo deverdo exceder a 2,0 mm nos ladrilhos de dimensdes superiores a 200,0 mm X
300,0 mm ou &rea superior a 400,0 cm?, e a 1,2 mm nos ladrilhos de dimensdes inferiores a estas.

5.5 Para o revestimento de piso com argamassa de alta resisténcia, sdo considerados 0s seguintes
componentes do sistema:

a) sub-base - laje de concreto com ou sem armadura;
b) base - chapisco e contrapiso de correcao;
c) pavimentacdo - camada de argamassa de alta resisténcia.

5.5.1 Eventualmente, poderad haver a execugdo simultanea da sub-base com a pavimentacdo, 0 que
dispensara a base, ou seja, 0 chapisco e o contrapiso de correcao.

5.5.2 Para a laje de concreto, 0 teor minimo de cimento por metro clbico de concreto deve ser de
300 kg, com espessura minima de 10,0 cm.
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5.5.3 O chapisco tera de 3,0 mm a 4,0 mm de espessura e 0 objetivo de garantir a perfeita aderéncia
entre a laje de concreto, 0 contrapiso e a pavimentacao, € composto de cimento (que néo seja de alto
forno), areia grossa, no traco volumétrico de 1:2.

5.5.4 O contrapiso de correcdo sera executado com argamassa de cimento (que ndo seja de alto
forno) e areia grossa no traco volumétrico de 1:3, com baixa dosagem de agua (mistura mecanica).

5.5.5 A argamassa de alta resisténcia tera a espessura, traco e fator dgua cimento de acordo com as
indicacdes do fabricante, em funcdo do tipo de solicitacdo da area, se para trafego leve, médio ou
pesado. A espessura serd de no minimo, 8,0 mm para transito industrial “rolando” e solicitacdo leve;
12,0 mm para transito industrial “deslizando” e solicitacdo média; e 15,0 mm para transito industrial
com golpes e choques, e solicitacdo pesada.

5.5.6 Serdo realizadas juntas, previamente projetadas, havendo necessidade de coincidéncia das
juntas de acabamento com as da sub-base. Havera, a 20,0 mm das paredes circundantes, uma junta
de contorno. As juntas serdo confeccionadas com tiras de metal (espessura minima de 1,6 mm) ou
de plastico (espessura minima de 3,0 mm). Proibido o emprego de junta de madeira.

5.5.7 Os acabamentos poderao ser:

-lisos  : Apés o sarrafeamento e ja com a argamassa de alta resisténcia ligeiramente
endurecida, alisados com desempenadeira metalica.

- polidos : Apds obter o acabamento liso (depois de oito dias de lancado), proceder o
polimento da superficie com politriz.

- aspero : Obtido o acabamento liso, aguarda-se de meia a uma hora e espreme-se, sobre a
superficie, uma esponja encharcada com agua; em seguida, faz -se absorver esta
agua com a mesma esponja. Esta operacdo remove o cimento superficial, deixando
expostos os graos do agregado, conferindo a superficie o acabamento aspero.

5.6 As superficies de terreno destinadas a receber pavimentacdo de pedra portuguesa, ladrilhos,
cimentados, ou outros materiais semelhantes, excluidos lajotas, patios e pistas de concreto,
receberdo base de concreto simples.

5.7 A sub-base serd compactada a pelo menos 95%, em relacdo a energia do Proctor Normal,
DNER-ES 301/97 (ABNT NBR-7182/86).

5.8 A espessura das bases de concreto serd de, no minimo, 8,0 cm nos locais sujeitos a transito
“rolando” ou “deslizando” e a solicitacdo “leve”; e 12,0 cm, nos de trafego que acarrete golpes e
choques e solicitacdo do tipo “pesado”. O traco volumétrico do concreto de cimento, areia e brita
sera de 1:2:4.

5.9 Os cimentados, sempre que possivel, serdo obtidos pelo simples sarrafeamento, desempeno e
moderado alisamento do préprio concreto da base, quando ainda plastico. Nos locais em que isto
ndo for possivel, usa-se argamassa de cimento e areia, com traco volumétrico de 1:3.

5.10 As superficies dos cimentados serdo cuidadosamente curadas e mantidas conservadas sob
permanente umidade durante sete dias ap0s sua execucao. A espessura sera de 20,0 mm, ndo sendo
em nenhum ponto inferior a 10,0 mm.
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511 Para o revestimento com placas de borracha/elastbmero sobre base de cimentado, o
assentamento podera ser realizado com adesivo apropriado de base de borracha, sobre base
perfeitamente lisa ou com argamassa sobre a base, com acabamento cimentado medianamente
aspero.

5.12 Para o revestimento com tapetes, ha dois tipos de colocacéo, colados e ndo colados. Para os
colados, sdo considerados os compostos de multifilamentos de poliéster compactados por
agulhamento em ambos os lados - “non-woven”, e impregnados em resinas acrilicas e compostos
repelentes a sujeiras e cargas eletrostaticas. A parte superior serd constituida de “nylon”, virgem, e
implantado sobre a manta de filamentos de poliéster. A aplicacdo serd executada sobre cimentado
com adesivo ndo soltuvel em agua. Os nédo colados serdo presos por meio de molduras de madeira,
com arremates laterais junto as paredes.

5.13 A pavimentacdo com placas de laminado fenolico-melaminico serd executada sobre base de
cimentado.

5.13.1 A base de cimentado tera acabamento ligeiramente camurcgado e corretamente nivelado.

5.13.2 O laminado sera do tipo de alta densidade, revestido com camada de resina melaminica, que
confere cor e padrdo a placa protegida por espesso filme, também constituido, por resina
melaminica de elevada resisténcia a abrasdo. As juntas entre as placas serdo de, no minimo, 1,0 mm.

5.13.3 O transito sobre a pavimentacdo so sera permitido 48 horas apds a colocacao.
5.13.4 Caracteristicas minimas do produto:

a) Resisténcia a abrasao - CS-17 “wheels taber’:
ciclos: 50000, indice de desgaste (g/100 ciclos): 0,0005;
b) Resisténcia ao impacto - NEMA LDI-2.15:
- indice 56”.
c) Resisténcia a compressdo: 2.450 kg/cm? (245 MPa).
d) Resisténcia superficial & eletricidade estatica: 8,1 x 10° megaohms.

5.14 A pavimentacdo com tacos de madeira devera atender ao estipulado na ABNT NBR-6451/84,
apresentando rebaixos longitudinais que formem perfil tipo “cauda de andorinha”. O assentamento
sera feito com argamassa de cimento, areia e saibro macio, no traco volumétrico 1:2:3.

5.14.1 Havera uma junta de dilatacdo de 10,0 mm junto as paredes, que sera recoberta pelo rodapé.

5.14.2 Os tacos serdo suavemente golpeados com martelo de borracha, para obter aderéncia
completa a base.

5.14.3 Sera proibida a passagem por sobre 0s tacos nas 24 horas seguintes a sua colocacao, ainda
que sobre tabuas.

5.14.4 O piso sera protegido por uma camada de areia fina, até o término dos trabalhos. Os soalhos
serdo lixados, calafetados e encerados.
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5.15 O revestimento de piso tipo marmorite, sera fundido no local, em placas formadas por juntas
de dilatacdo, constituindo painéis aproximadamente quadrados, de area inferior a 0,80 m?,
cuidadosamente nivelados e aprumados.

5.15.1 A saliéncia das juntas, acima da camada de base que correpondera a espessura da camada de
marmorite, devera ser de 15,0 mm. As juntas de dilatacdo poderao ser de tiras de latdo, cobre, zinco,
ebonite, plastico ou aluminio.

5.15.2 A dosagem de marmorite serd em funcdo da granulometria do agregado. Para agregado
muito fino - n® 0 e 1 - o trago sera de 1:1 de cimento branco e marmore triturado ou granilha; para
agregado fino - n® 1 e 2 - o trago sera de 1:1,5 cimento e marmore ou granilha; para agregado médio
-n®1, 2 e 3-o0traco sera de 1:2,5 de cimento e granilha ou marmore; para agregado grosso - n* 3 e
4 - 0 trago podera atingir 1:3 de cimento e marmore ou granilha.

5.15.3 Depois de perfeitamente misturados a seco 0s componentes do marmorite - cimento branco,
granilha e corante - serd adicionada a agua de amassamento, na quantidade suficiente para tornar a
mistura plastica, sem segregacdo dos materiais. Esta, serd espalhada e batida sobre a camada de
base. A superficie do marmorite serd comprimida, com pequeno rolo compressor, de 50 kg no
maximo e entdo, alisada a colher, retirando-se todo o excesso de agua e cimento que aflorar a
superficie.

5.15.4 A proporc¢do de granulos de marmore deve ser superior a 70%, com a maior compactacao
possivel. A cura deve ser de, no minimo, seis dias , mantendo-se a umidade constante.

5.15.5 Decorridos oito dias, no minimo, do langcamento do marmorite, proceder ao primeiro
polimento a maquina, com esmeris de carborundum de n° 30 até o de n°® 60. Dar apds a limpeza do
polimento inicial, outro final com esmeris, sucessivamente mais finos, de n° 80 ao n° 120. Para o
acabamento normal, lustra-se com duas demaos, no minimo, de cera virgem ou de carnalba branca.
Para 0 acabamento de luxo, a lustracéo sera feita com sal de azedas (&cido oxalico).

5.16 A pavimentacdo em pedra “portuguesa” serd constituida por fragmentos irregulares de pedra,
de dimensdes entre 30,0 mm e 70,0 mm, escolhidas de modo a formarem desenhos, estes obtidos
por meio de gabaritos de madeira. Para o assentamento, sera estendida uma camada de mistura seca
de cimento, areia e saibro, com trago volumétrico de 1:2:3. O mosaico serd formado sobre esta
camada, convenientemente irrigado, energicamente comprimido com soquetes de madeira. A
superficie devera ficar perfeitamente unida, desempenada e ndo saliéncia entre as pedras.

5.17 O revestimento de piso em placas de vinil-amianto sera aplicado com adesivo, recomendado
pelo respectivo fabricante. A aplicacdo do adesivo sera efetuada com desempenadeira dentada, e o
inicio do trabalho partir do centro do retdngulo ou quadrado. A base ideal sera o cimentado
desempenado sem queimar, devendo estar totalmente seca. A superficie devera ser normalizada com
massa regularizadora, formada de uma parte de emulséo de acetato de polivinila dissolvida em oito
partes de agua. Adiciona-se a mistura a quantidade de cimento necessaria para conferir a pasta,
consisténcia que permita sua aplicacdo com espatula. Apos esta operacdo serdo as placas de vinil-
amianto aplicadas com o adesivo.
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6 INSPECAO

6.1 Controle do material

Os materiais aplicados deverdo atender as exigéncias preconizadas pelos fabricantes.

6.2 Verificacdo final da qualidade

6.2.1 Controle geométrico

6.2.1.1 Os alinhamentos e cotas deverao atender as indicacdes de projeto.

6.2.2.2 As espessuras de camadas deverdo atender ao especificado no projeto.

6.2.3.3 Os pisos deverdao ser executados com caimento minimo de 0,5%, para atender ao
escoamento das aguas em direcao aos ralos, no caso de pisos internos, e em direcdo as bocas de lobo
ou bueiros nos casos, de pisos externos.

7.3 Aceitacdo e rejeicao

7.3.1 A aceitacdo dos servicos estara condicionada ao atendimento as exigéncias contidas nesta
Especificacao.

7.3.2 Serdo rejeitados todos os trabalhos que néo satisfacam as condic¢Ges contratuais.
7.3.3 Ficard a executante obrigada a demolir e refazer, por sua conta exclusiva, os trabalhos

impugnados, logo apos o recebimento da Ordem de Servico correspondente.

7 CRITERIOS DE MEDICAO

Efetuar a medicdo em m?, de acordo com a area abrangida pelo servico. N&o serdo medidos, mao-
de-obra, materiais, equipamentos, transportes e encargos, ja incluidos na composicdo do preco
unitario.




